
วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙                                                                             การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ ๔

ASTC2016: The 4
th
 Academic Science and Technology Conference 2016 

289 

AS-49 

การสกัดสียอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยน้ําวาดิบ 

Natural Dye Extraction from Green Banana Peel (Musa sapientum L.) 
 

รังสรรค  จรอนันต*1  สาคร  ชลสาคร1  และ รตันพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ2 

Jhonanan R.*1, Chonsakorn S.1 and  Mongkholrattanasit R.2  
1กลุมสาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

*ผูประสานงานหลัก อีเมล: mak6699@hotmail.com  

 

บทคัดยอ 

 เปลือกกลวยนํ้าวาดิบเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  ซึ่งพบวามีสารใหสีคือ ฟลาโวนอยด  และสารชวยติดสีคือแทน

นินมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการสกัดสีเพ่ือใชยอมผา  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสี

ยอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ ท่ีอุณหภูมิ 95°C โดยตัวแปรท่ีทําการศึกษามี  2  ตัวแปรคือ  สัดสวนเปลือกกลวย

นํ้าวาดิบตอนํ้าท่ี  1:3,  1:5, และ 1:7 และระยะเวลาในการสกัดท่ี  30,  60,  และ  90  นาที  จากการนําสีสกัดท่ีไดไปทดสอบยอม

ผาไหมจากน้ันนําคาสีมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติดวยANOVA และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยDMRTผล

การศึกษา  พบวา  สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสกัดคือ สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3 และระยะเวลาสกัด  60  

นาที โดยสัดสวนเปลือกกลวยนาวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดไมมีผลตอคาความสวางของสี  (L*)  และคาความเขม

สี (K/S)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดมีผล

ตอคาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

คําสําคัญ: สีธรรมชาติ  เปลือกกลวยน้ําวา การสกดัคาสี 

 

Abstract 
 Green banana peel was agricultural wastes contained the pigments of flavonoids and the mordant 
of tannin. Consequently, the green banana peelare suitable for extraction of these compounds to make 
the dye. Therefore, the objective of this research was to study the optimum operating condition of dye 
extraction from green banana peel atthe temperature of 95°C. Two study parameters consist of 1) the 
ratio between green banana peel and water for extraction at 1:3, 1:5, and 1:7 and 2) extraction time at 30, 
60, and 90 minutes. The dry extract was applied to the silk and was analyzed the color 
parameters.Variance was analyzed by ANOVA and the average was compared by DMRT.The results 
shownthat optimum conditions for dye extraction are; the ratiobetween green banana peel and water is 
1:3 and the extraction time is60 minutes. The ratio between green banana peel and water, and extraction 
time did not affect to the color of L* and K/S value at the significant level of .05whereas they affected to 
the color of a* and b* value at the significant level of 0.05.  
 

Keywords:  natural dye, banana peel, extraction, color value 
 

บทนํา 

 กลวยนํ้าวา  (Musa sapientum L.)  เปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยชนิดหน่ึง  เปนพืชท่ีปลูกงาย  ข้ึน

ไดดใีนทุกภูมิภาคของประเทศไทย  สามารถใชประโยชนไดท้ังลําตน ใบ ผล  เชน  ผลสุกใชรับประทาน  ใบใชในการหอของทํางาน

ประดิษฐตาง ๆ กานใบและกาบกลวยใชทําเชือก  หัวปลีใชรับประทานแทนผักได  สวนยางกลวยใชเปนสารชวยติดและสียอม

ผาใหสีนํ้าตาล  สีไมตก  ไมซีดและสีติดทนทาน (อรดี, 2541) ดวยเหตุน้ีเองจึงมีเปลือกกลวยเหลือท้ิงทางการเกษตรเปนจํานวน
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มาก  จากการสํารวจพบวาประเทศไทยมีขยะจากเปลือกกลวยมากถึงวันละ  200  ตัน  ในปจจุบันเปลือกกลวยปริมาณมหาศาล

ดังกลาวมีการนําไปใชประโยชนดานตางๆ เพียงเล็กนอย เชน แปรรูปเปนอาหารสัตวและการทําปุยหมัก (ประยูร, 2547) แต

สวนใหญแลวมักถูกท้ิงใหเนาเสีย (พัชราภรณ, 2550) กอใหเกิดปญหาดานขยะและสิ่งแวดลอมข้ึน ท้ังๆ ท่ีเปลือกกลวยน้ันมีสารท่ี

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการสกัดสีเพ่ือใชยอมผา  เชน สารฟลาโวนอยดและสารแทนนิน 

 การสกัดสีธรรมชาติจากพืชมี  2  วิธีคือ  การโขลก  ทุบหรือปน  พอไดนํ้าสีแลวนําไปผสมกับนํ้ากรอง  สวนอีกวิธีคือ  

การตมโดยใชระยะเวลาในการตมประมาณ  30 – 120  นาที  ข้ึนอยูกับลักษณะ ชนิด และแหลงท่ีมาของสวนตาง ๆ จากพืชท่ี

นํามาสกัดสี  หลังจากตมไดสีเขมตามตองการแลวจึงทําการกรองเอากากออก  การสกัดสีจากพืชโดยการตมหรือการใชความ

รอนเขาชวยเปนวิธีท่ีทําไดอยางรวดเร็วและไดผลดี ชวยใหสกัดนํ้าสีไดงายและไดสีเขมข้ึน(ขวัญฤทัยและเตือนใจ,2530)  

ประกอบกับในเปลือกกลวยดิบน้ันมีสารแทนนินชนิดคอนเดนซแทนนิน(condensed tannins) ซึ่งละลายไดดีในนํ้ารอน(วิภาและ

ชิดชม, 2537) จึงเหมาะสมท่ีจะทําการสกัดดวยความรอน  นอกจากน้ียังพบสารท่ีสําคัญซึ่งจะพบในเปลือกกลวยมากกวาเน้ือ

กลวย  และผลดิบมีปริมาณมากกวาผลสุกคือสารฟลาโวนอยด  (ศิริธรและนเรศ, 2552)ซึ่งเปนสารใหสีท่ีนิยมใชยอมสีธรรมชาติกัน

มาก  มักจะมีสีเหลืองถึงสีสมเหลือง (เทียนศักดิ์, 2534)  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนน้ี  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการสกัดสียอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ

เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับกลวยนํ้าวาไดอีกวิธีหน่ึง  และยังเปนการสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชใหเกิด

ประโยชน  ตลอดจนเปนการอนุรักษวิธียอมผาดวยสีธรรมชาติ  ซึ่งเปนเอกลักษณของการผลิตผาทอพ้ืนเมืองของไทย  อีกท้ัง

เปนการเพิ่มคุณคางานศิลปหัตถกรรมสืบตอไป  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  วัสดุท่ีใชในการทดลอง 

 1.1  ผาทดลอง คือผาไหม100  เปอรเซ็นต จากบริษัท  The Natural Silk  ถนนมเหสักข  เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ   มีโครงสรางการทอลายขัด  (Plain Weave) ท่ีผานการขจัดกาวและฟอกขาว  มีนํ้าหนัก  90  กรัมตอตารางเมตร  

ความหนาของผาคือ 16 มิลลิเมตร  จํานวนเสนดายยืน  98  เสนตอน้ิว และจํานวนเสนดายพุง  82  เสนตอน้ิว 

 1.2  วัสดุใหสียอม  ใชเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  จากรานขายกลวยนํ้าวา  ตลาดสี่มุมเมือง  ถนนพหลโยธิน  อําเภอลํา

ลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ระยะความสุกของผลแบงตามดัชนีสีของเปลือกกลวยใชกลวยระยะท่ี  2 - 3  โดยระยะท่ี  2  คือ

เปลือกกลวยมีสีเขียวอมเหลืองเล็กนอย  ผลแข็งไมมีการสุก  เน้ือกลวยมีสีขาวและไมมีกลิ่นกลวย   และระยะท่ี  3  คือเปลือก

กลวยมีสีเขียวมากกวาสีเหลือง  เนื้อกลวยนิ่มลง สีของเนื้อกลวยยังคงขาวและไมมีกลิ่นกลวย  ใชเฉพาะสวนเปลือกของ

กลวยนํ้าวาดิบโดยทําความสะอาดเปลอืกกลวยดวยนํ้ากรอง  2  ครั้งใหสะอาด  จากน้ันทําการตัดข้ัวหัวและทายของกลวยออก  

แลวใชมีดผาตามยาวแกะเอาเน้ือผลออก สับใหเปนช้ินสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดเล็ก 

 2.  อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

 2.1 เครื่องยอมสี (Gyro Wash 525408-W1 Washing Test) จากบริษัท James H Heal & Co Ltd. ประเทศ

อังกฤษ 

 2.2  เครื่องช่ังชนิดละเอียดทศนิยม 3  ตําแหนง (Metter Moledo PG 503-S) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.3  เครื่องวัดสี (Data Color 600 Spectrophotometer) จากบริษัท  Data Color ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.  วิธีการสกัดนํ้าสี 

  3.1  ตั้งอุณหภมูิเครื่องยอมสีท่ี 95 °C  

  3.2  ช่ังเปลือกกลวยท่ีเตรียมไว  โดยใชสัดสวนเปลือกกลวยตอนํ้าท่ี  1:3(ความเขมขนสูง), 1:5(ความเขมขนปาน

กลาง)และ1:7 (ความเขมขนต่ํา)แลวบรรจุลงในกระบอกยอม 

  3.3  บรรจุกระบอกยอมเขาเครื่องยอม  โดยใชเวลาในการสกัดท่ี 30,  60,และ  90  นาที 

  3.4  เมื่อครบกําหนดเวลา  นํานํ้าสีท่ีสกัดไดออกจากกระบอกยอม  แลวกรองดวยผาขาวบาง  2 ช้ัน  เพ่ือกําจัด

ตะกอน  นํ้าสีท่ีไดจะมีสีท่ีแตกตางกัน ตามระดับความเขมขนโดยอัตราสวน 1:3 มีสีนํ้าตาลอมเหลือง1:5 มีสีนํ้าตาลอมสม  และ

อัตราสวน 1:7 มีสีนํ้าตาลอมแดง ดังภาพท่ี  1 
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ภาพท่ี  1 นํ้าสีท่ีสกัดโดยใชสดัสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาการสกัดตางกัน 
 

 4.  การประเมินความเขมสี  โดยการนํานํ้าสีท่ีสกัดไดไปยอมผาไหมจากน้ันทําการวัดคาสีของผาไหมท่ียอมไดดวย

เครื่อง  Data Color 600 Spectrophotometer ภายใตแหลงกําเนิดแสงมาตรฐาน D65 มีทิศทางของมุมมอง  10 องศา 

จากน้ันวัดคาสีของตัวอยาง3  ซ้ําโดยท่ีคา  L*  แสดงคาความสวางและมืด  L* มีคา  0  หมายถึงสีดํา  L*  มีคา  100  

หมายถึงสีขาว  คาa*  แสดงคาความเปนสีแดง - เขียว a*  มีคาบวก หมายถึงสีแดง  a*  มีคาลบ หมายถึงสีเขียว  คา b* แสดง

ความเปนสีเหลือง - นํ้าเงิน  b*  มีคาบวก  หมายถึงสีเหลือง  b*  มีคาลบ  หมายถึงสีนํ้าเงิน  และคา  K/S  คาความเขมของสี 

มีข้ันตอนการทําดังน้ี  

  4.1  เตรียมผาไหมทดลองแชในนํ้ากรองกอนยอม20  นาที 

  4.2  ยอมสีผาทดลอง  โดยควบคุมอัตราสวนผาตอนํ้าสีท่ี 1:50 (w/v)   อุณหภูมิ  70  °C ระยะเวลาการยอมท่ี  40

นาที  โดยเครื่องยอมผา  Gyro Wash 525408-W1  เมื่อครบเวลาท่ีกําหนด  นําผาทดลองออกจากเครื่องยอมผา  ลางดวยนํ้า

กรองอัตราสวนผาตอนํ้า  1:200 (w/v) จํานวน  3  ครั้ง  ครั้งละ  2  นาที  เพ่ือขจัดสีสวนเกินบนผิวผาทดลองออก  ตากท่ี

อุณหภูมิหองจนผาทดลองแหง 

 5.   การวิเคราะหขอมูล 

 5.1วิเคราะหความแปรปรวนของคาสีดวยAnalysis of Variance: ANOVAและทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย

วิธีการ Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1.  ผลของสภาวะการสกัดตอคาส ี

 จากการทดลองนําเปลือกกลวยนํ้าวาดิบมาทําการสกัดเอานํ้ายอมท่ีอุณหภูมิ  95 °C โดยศึกษาสัดสวนเปลือกกลวย

นํ้าวาดิบตอนํ้า  1:3,  1:5,  และ  1:7  และระยะเวลาในการสกัด  30,  60,  และ  90  นาที  แลวนําไปยอมผาไหม  ทําการวัด

คาสี  L*  a*  b*  และ  K/S  นําคาสีท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวน  Analysis of Variance: ANOVAและทําการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการ  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไดผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี  1 คาเฉลี่ย  L*  a*  b*  และ K/S  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอ

นํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน                       

เปลือกกลวย : นํ้า  เวลา   คาสี 

(w/v)   (นาที) L* a* b* K/S 

 30 80.12 7.04 4.13 0.44 
1 : 3 60 81.17 9.48 6.56 0.45 

 90 80.41 9.55 6.74 0.47 
 30 78.65 6.72 3.44 0.43 

1 : 5 60 79.88 8.40 4.59 0.46 
 90 79.31 9.37 5.37 0.46 
 30 77.82 5.93 1.98 0.40 

1 : 7 60 78.88 8.05 3.85 0.41 
 90 79.42 8.17 4.00 0.42 

   Note: L*:  คาความสวางของสี,  a*: ความเปนสีแดง - เขียว,   b*: ความเปนสีเหลือง - นํ้าเงิน,  K/S: คาความเขมสี 
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 จากตารางท่ี  1  จะเห็นไดวาคา  L*  ของผาทดลองท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน  มีคาไมแตกตางกันมากนักและมีคาคอนขางสูง  แสดงวาสีของผาท่ีไดมีความสวาง

คอนขางสูง (สีออน)  จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  L*   พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  และระยะเวลา

ลวนไมมีผลตอคา  L*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คา  a*  หมายถึง  คาความเปนสีแดง – เขียว  ถาคา  a*  เปนบวกแสดงถึงความเปนสีแดง  ถาคา   a*  เปนลบ

แสดงถึงความเปนสีเขียว  พบวาสีผาท่ียอมไดทุกสภาวะเปนบวก  แสดงวาผาท่ียอมไดมีสีออกแดง  จากภาพท่ี  2  จะเห็นวา

เมื่อใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าเพ่ิมข้ึน  และใชระยะเวลาการสกัดนานข้ึน  คาความเปนสีแดงมีแนวโนมสูงข้ึน  จาก

การวิเคราะหความแปรปรวนของคา  a*   พบวา  สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลามีผลตอคา  a*  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 คา a* ของผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน 
  

 คา  b*  หมายถึง  คาความเปนสีเหลือง – นํ้าเงิน  ถาคา  b*  เปนบวกแสดงถึงความเปนสีเหลือง  ถาคาb*  เปนลบ

แสดงถึงความเปนสีนํ้าเงิน  พบวาสีผาท่ียอมไดทุกสภาวะเปนบวก  แสดงวาผาท่ียอมไดมีสีออกเหลือง  ซึ่งเปนไปตามสารเคมีท่ี

พบในเปลือกกลวย   คือสารฟลาโวนอยด(ศิริธรและนเรศ, 2552) เปนกลุมสารใหสีเหลือง ถึงสีสมเหลือง (เทียนศักดิ์, 2534) 

จากภาพท่ี  3  จะเห็นวาเมื่อใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าเพ่ิมข้ึน  และใชระยะเวลาการสกัดนานข้ึน  คาความเปนสี

เหลืองมีแนวโนมสูงข้ึนจากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  b*  พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดบิตอนํ้าและระยะเวลามี

ผลตอคา  b*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 คา b* ของผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน 
 

 คา  K/S  หมายถึง  คาความเขมของสี  พบวาผาทดลองท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการ

สกัดตางกัน  มีคาความเขมของสีไมแตกตางกันมากนัก  โดยมีคาอยูระหวาง  0.40 – 0.47  แสดงวาสีของผามีความเขม
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ใกลเคียงกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  K/S  พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  และระยะเวลาลวนไม

มีผลตอคา K/S อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 เมื่อพิจารณาคา  L*  a*  b*  และ  K/S  ของผาทดลองท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการ

สกัดท่ีระดับตาง ๆ พบวา  คา  L*  และ K/S  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนคา  a*  และ  b*  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05และมีคาสูงสุดเมื่อทําการสกัดดวยสัดสวนวัสดุ1:3 และระยะเวลา 90นาที 

 2.  สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ   

 การเลือกสภาวะท่ีเหมาสมในการสกัดสีจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  จากสภาวะตาง ๆ ท่ีทดลอง  พิจารณาคาสีท่ียอม

ได  โดยการพิจารณาถึงภาพรวมของคาสี  คือ  คา  L*  ซึ่งบงบอกความมืดความสวางของสี  คา  a*  บอกความเปนแดง - 

เขียว  คา  b*  บอกความเปนเหลือง – นํ้าเงิน  และคา  K/S  ซึ่งหมายถึงความเขมของสี  ท้ังพิจารณาจากผลการวิเคราะห

ความแปรปรวน  และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการ Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)   

 คา  L*  จากการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวาคา  L*  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไมมีความแตกตางเชนเดียวกัน 

 คา  a*  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s 

New Multiple Rang Test (DMRT) พบวา  ผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3  ใหคา  a*  สูงกวาผาท่ี

ยอมโดยใชสัดสวน1:5  และ  1:7 ตามลําดับ  และระยะเวลาในการสกัด  พบวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาในการสกัดท่ี  90  และ  

60นาที  ใหคา  a*  สูงกวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาท่ี 30  นาที ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการจัดกลุมความแตกตางของคา  a*  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน                      

เปลือกกลวย : นํ้า (w/v) Duncan’s group ระยะเวลา (นาที) Duncan’s group 

1:3 

1:5 

1:7 

A 

B 

C 

90 

60 

30 

A 

A 

B 

 หมายเหตุ : ตัวอักษร A , B, C  ในตารางตามแนวต้ังโดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย  ถาเหมือนกันแสดงวาคาเฉล่ียไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และถาตัวอักษรแตกตางกันแสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

ตารางท่ี 3 ผลการจัดกลุมความแตกตางของคา  b*  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสดัสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน               

เปลือกกลวย : นํ้า (w/v) Duncan’s group ระยะเวลา (นาที) Duncan’s group 

1:3 

1:5 

1:7 
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 หมายเหตุ : ตัวอักษร A ,B, C  ในตารางตามแนวต้ังโดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย  ถาเหมือนกันแสดงวาคาเฉล่ียไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และถาตัวอักษรแตกตางกันแสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
   

 คา  b* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s 

New Multiple Rang Test (DMRT) พบวา  ผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3  ใหคา  b*  สูงกวาผาท่ี

ยอมโดยใชใชสัดสวน1:5  และ  1:7 ตามลําดับ  และระยะเวลาในการสกัด  พบวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาในการสกัดท่ี  90  

และ  60 นาที  ใหคา  b*  สูงกวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาท่ี 30  นาที  ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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 คา  K/S  จากการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวาคา  K/S   ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05  และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไมมีความแตกตาง

เชนเดียวกัน 

 เมื่อพิจารณาผลการจัดลําดับภาพรวมของคา  L*  a*  b*  และ  K/S  จะเห็นไดวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสี

จากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  คือ   ใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าท่ี  1:3  ระยะเวลาในการสกัดท่ี  60  และ  90  นาที  

เน่ืองจากผลการจัดกลุมความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี (DMRT) พบวาสภาวะดังกลาวใหคา  a*  และ  b*  สูงท่ีสุดสวนคา  

L*  และ  K/S  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  เพราะฉะน้ันในการศึกษาข้ันตอนตอไปจะใชสภาวะสําหรับการสกัดสีท่ีสัดสวน

เปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า1:3  ระยะเวลา  60  นาที  เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและพลังงาน 
 

สรุป 

 ประสิทธิภาพการสกัดสียอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยดิบข้ึนอยูกับสภาวะตาง ๆ ไดแก  สัดสวนวัสดุเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ

ตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัด  พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดคือ สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  1:3  ระยะเวลา  60

นาทีและทําการทดสอบยอมผาไหม  ไดคาความสวางของสี (L*) = 81.17  คาความเปนสีแดง (a*) = 9.48  คาความเปนสีเหลือง 

(b*) = 6.56 และคาความเขมสี (K/S) = 0.45  ซึ่งสภาวะท่ีเหมาะสมน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในการสกัดสียอมธรรมชาติจาก

พืชชนิดอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันได 
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